Przedmiar robét

Roboty remontowo-budowlane zwigzane z remontem pokry¢ dachow budynku gtéwnego i
pawilonu GCE przy ul., Okrzei 20

Budowa: Gliwice, ul. Okrzei 20
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek szkolny

Inwestor: Gornoslaskie Centrum Edukacyjne im. Marii Sktodowskiej-Curie
ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice



strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llof¢
Kosztorys Roboty remontowo-budowlane zwigzane z remontem pokryé dachéw budynku gtéwnego i
pawilonu GCE przy ul., Okrzei 20
1 Element Dach gtéwny
1.1 |KNR401/519/1 |Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie m2 180
1.2 |KNNR 2/601/2 |Gruntowanie powierzchni dachu preparatem SIPLAST SBS
(2) m2 722,8
1.3 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe Papa MidaTop 250 VS gr. 5,2mm
202/504/1 m2 722,8
1.4 |KNR 403/1140/5|Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret m 130
1.5 |KNR403/703/5 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z jedng
ztgczka przelotowa naprezajaca, na dachu betonowym, papa lub blacha szt 60
1.6 |KNR403/706/1 |Wymiana przewododw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach ptaski,
(1 ptaskownik do 200°'mm2 m 130
1.7 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 90
1.8 |KNNR 2/506/1 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe tgczone na uszczelki
(2) m 90
1.9 |KNR 401/504/4 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpiowki podwdjnie w koronke (30% nowej)
(1) m2 36,4
1.10 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 108
1.11 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 108
1.12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 29,5
1.13 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 29,5
1.14 |KNR 401/528/7 |Uzupetnienie dtugosci do 2'm rur wentylacyjnych z kotpakiem, z blachy z cynku, $rednica 18'cm szt 12
1.15 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j sie do
uzytku m2 2,4
1.16 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 24
1.17 |KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 12
1.18 |KNNR 2/506/3 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych, rury spustowe
4) m 12
2 Element Pawilon
2.1 |KNR 401/519/1 |Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie m2 160
2.2 |KNNR 2/601/2 |Gruntowanie powierzchni dachu preparatem SIPLAST SBS
(2) m2 619,6
2.3 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 1-warstwowe Papa MidaTop 250 VS gr. 5,2mm
202/504/1 m2 619,6
2.4 |KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m 18,4
2.5 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 18,4
2.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 34,8
2.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 34,8
2.8 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 98
2.9 |KNR 403/1140/5 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret m 126
2.10 |KNR 403/703/5 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z jedng
ztgczky przelotowg naprezajgcy, na dachu betonowym, papa lub blacha szt 55
2.11 |KNR 403/706/1 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach ptaski,
(1) ptaskownik do 200°'mm2 m 126
2.12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 15,6
2.13 INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 15,6

Roboty remontowo-budowlane zwigzane z
remontem pokry¢ dachéw budynku gtéwnego i
pawilonu GCE przy ul., Okrzei 20



